
CATÁLOGO
DE

LANÇAMENTOS!

DL-1000

Decibelímetro

CD-6000

Calibrador de Decibelímetro

MD-100

Multímetro para SMD

IR-5000

Calibrador de Termômetros Infravermelho

TC-5005 CT-300

TN-1100

Trena Laser

Tacômetro Testador de Cabos LAN
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TEMPERATURA: 122 TO 662°F (50 A  350°C)
RESOLUÇÃO:  0.1°F/°C
EXATIDÃO: ±1°F A 212°F (±0.5°C A 100°C)

±2.4°F A 262°F (±1.2°C A 350°C)
ESTABILIDADE: ±0.2°F A 212°F (±0.1°C A 100°C)

±0.4°F A 262°F (±1.2°C A 350°C)
TAMANHO DA TELA AQUECIDA:  2.25" (57mm)
EMISSIVIDADE: 0.95
TEMPO DE AQUECIMENTO: 30 min.
ALIMENTAÇÃO: 110Vac/3A
DIM. E PESO : 180X114X233mm , 2,6 Kg

TENSÃO AC/DC: 600V
RESISTENCIA:60M
CAPACITÂNCIA:60m
TESTE DE DIODOS
CONTINUIDADE
DISPLAY LCD DE 6000 CONTAGENS
AUTO POWER OFF
AUTORANGE
DATA HOLD MÍN/MÁX
DIM. E PESO: 184X37X23 ; 76g

FREQUÊNCIA:  31.5Hz~8KHz
ESCALA:  40~130dB
PONDERAÇÃO:  A
MICROFONE CAPACITIVO
DISPLAY:  LCD  4 DIG.
RESOLUÇÃO:  0.1dB
ATUALIZAÇÃO DISPLAY: 0,5 sec.
RESPOSTA  RÁPIDA
EXATIDÃO: + 3.5dB @1kHz, 94dB
ALARME DE SOBRE ESCALA.
AUTO POWER OFF: 15min.
ALIMENTAÇÃO:  9V BAT.
DIM. E PESO : 210X55X32mm ; 135g

NÍVEIS DE CALIBRAÇÃO: 114dB e 94dB
FREQUÊNCIA : 1000Hz ± 4%
EXATIDÃO: ± 0.5dB
ALIMENTAÇÃO: BATERIA 9V.
NORMA: IEC 942 CLASS 2.
DIM. E PESO : 120 x 51x 43mm, 130g

TESTA CABOS BNC, RJ12,RJ11E RJ45
TESTA INVERSÃO, ROMPIMENTO E CURTO
TESTE MANUAL/AUTOMÁTICO

DISPLAY ILUMINADO
MEDIÇÕES EM METROS E PÉS
DIMENSÕES, ÁREAS E VOLUMES
MÁXIMA DISTÂNCIA 60m
AUTO-POWER OFF
EFETUA SOMAS E SUBTRAÇÕES
MEMORIZA AS 20 ÚLTIMAS MEDIÇÕES
IP 54

DISPLAY: (LCD) 16MM COM 5 DÍGITOS.
FUNÇÕES: RPM
MEMORIZAÇÃO DO VALOR MÁX., MÍN.
MEMORIZAÇÃO E DA ÚLTIMA  LEITURA
SELEÇÃO AUTOMÁTICA DE ESCALA.
BASE DE TEMPO: CRISTAL DE 6MHz
DISTÂNCIA DE DETECÇÃO: 50 A 500mm.
ALIMENTAÇÃO: 3 x 1,5V TIPO AA.
INDICAÇÃO DE BATERIA FRACA
DIM. E PESO: 180 x 72 x 37mm / 200g


